
シンエイメタルテック株式会社 

代表取締役    田  原   和 幸 

シンエイメタルテック株式会社は、配電盤枠組製罐加工専門工場として、昭和42年に創

業しました。その時代の流れとともに、お客様の多種多様なニーズに対応するために、
一般産業用機械装置、生産設備等の鉄、ステンレスを素材とした板金、製罐部品の製作
を中心とした加工メーカーとして営業しております。 

 製作に関しては、最新の加工機械を駆使し、お客様の変種変量短納期のご注文に対
してもフレキシブルに対応させていただいております。この点は弊社の大きなセールスポ
イントになっていると思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 

これからも、弊社の経営方針の一番目に掲げる”お客様優先の清心に徹する”の言葉通
り、お客様に喜んでもらえる、信頼していただける製品づくりを心掛け、お客様との間に 
Win Winの関係を築けるような付加価値のあるものづくりに取り組んでまいります。 



最新の加工機械 
ﾚｰｻﾞｰ加工機 FO3015  ﾀﾚｯﾄﾊﾟﾝﾁﾌﾟﾚｽ EM3510NT 

YAGﾚｰｻﾞｰ溶接機 CNC旋盤 TAC650×2000 溶接ﾌﾞｰｽ 



未来のゴミ処理システム のご紹介 

本体部 フィルター部 



吸気口は有りません 

SMT１８型（模型） 

SMT１２０型 

SMT１８０型 
（側面） 



他社装置もご覧下さい。 





 特に重要な特長ベスト3 

 １ ゴミ処理費用を大幅に削減 

   ・化石燃料などの副燃焼を一切使わないから低コスト 

        ・ゴミは運搬せずに一廃は「地域分散型処理」 産廃は「自社処理」 

        ・ブロワ等、モーター駆動のための電気代のみ 

 ２ 大気汚染防止に貢献 

   ・吸気口（酸素供給）が無い ⇒  装置内を循環するガスをリサイクル 

      ・CO2や有害物質は水槽に ⇒  煙を洗浄して大気汚染源を集積     

 ３ 投入した廃棄物を1/250に減容 

     ・燃焼しないから上昇気流は発生せず、無機物になるまで熱を与え続ける 

        ・５００℃の低温だから形状の変化は無く内部からすべてを熱分解 

       



 特に重要な特長ベスト3 

 １ ゴミ処理費用を大幅に削減 

   ・化石燃料などの副燃焼を一切使わないから低コスト 

        ・ゴミは運搬せずに、一廃は「地域分散型処理」 産廃は「自社処理」  

        ・ブロワ等、モーター駆動のための電気代のみ   

 

 

 

 

 

 

 

  
       

新たな提案 

５００所帯（約2,000人） 

に1機、磁気熱分解装置を 
設置すること 
 

新たな提案 

工場などの排出事業所に 
磁気熱分解装置を 
設置すること 
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 特に重要な特長ベスト3 

 １ ゴミ処理費用を大幅に削減 

   ・家庭から排出される一般廃棄物の場合 

      

     

 

 

 

 

  
       

新たな提案 
地域分散型処理 

ゴミ処理費用削減 
どのくらいの削減？ 

５００所帯 2,000人分の
ゴミ 
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費用負担は誰がしているの？ 

• 従来の家庭ゴミの処理  （一般廃棄物） 

 

 
 

    

各市町村の仕事 税金でおこなう 
・処理施設の建設費用 
・   〃   の管理費用 
・   〃   の修繕費用 
・収集運搬の人員、車両 

数十億円 

一人あたり約25,000円/年 
人口32,000人の市で 

8億円の年間費用 



費用を比較 

• 従来の家庭ゴミの処理  （一般廃棄物） 

 

 
 

    

各市町村仕事 

・処理施設の建設費用 
・   〃   の管理費用 
・   〃   の修繕費用 
・収集運搬の人員、車両 

一人あたり約25,000円/年 
人口32,000人の市で 

8億円の年間費用 

磁気熱分解装置SMT180型導入の場合 
・装置の設置費用    ⇒ 45,000,000円/機 
・ 〃  の管理費用      ⇒     3,600,000円/年 
・ 〃  の修繕費用    ⇒     3,600,000円/年 
・収集運搬の人員、車両⇒           0円/年 
       
     合計           52,200,000円 
    ÷ 2,000人    ＝    26,100円 

1年目の費用 

2年目から19年間は装置の費用
45,000,000は0円に 

2年目以降 
一人当たり3,600円/年 



 特に重要な特長ベスト3 

 ２ 大気汚染防止に貢献 

   ・吸気口（酸素供給）が無い ⇒  装置内を循環するガスをリサイクル 

      ・CO2や有害物質は水槽に ⇒  煙を洗浄して大気汚染源を集積     

        

圧力調整の排気が有ります。 

1時間あたり40㎥   （焼却炉の百分の一程度） 

毒性は？ 焼却炉の規制基準値と 
比較してみました 



測定結果報告書 



測定日：平成28年1月17日 





 特に重要な特長ベスト3 

 ３ 投入した廃棄物を1/250に減容 

     ・燃焼しないから上昇気流は発生せず、無機物になるまで熱を与え続ける 

        ・５００℃の低温だから形状の変化は無く内部からすべてを熱分解 

       



2 大気汚染防止に貢献し環境負荷を大幅に削減 

      装置のしくみ （本体部） 

ゴミ投入用 
ホッパー 

500℃の熱風を送り込むことで 
熱分解は始動します。 



2 環境負荷を大幅に削減 

      装置のしくみ （本体部） 



2 環境負荷を大幅に削減 

      装置のしくみ （本体部） 

本体部 
中心温度 
  500℃ 

ゴミ投入用 
ホッパー 

500℃の熱風を送り込むことで 
熱分解は始動します。 



2 環境負荷を大幅に削減 

        装置のしくみ （フィルター部） 

熱分解 

フィルター部 



2 環境負荷を大幅に削減 
        装置のしくみ （シャワーテスト ） 



シャワーで洗浄された
排煙は、ブロワに吸引

されて上部へ 

フィルター部 
側面図 



2 環境負荷を大幅に削減 
        装置のしくみ （戻りダクト・磁石） 

フィルター部 

7000ガウスの 
磁場を印加 熱分解 

500℃ 



コスト削減と社会貢献を同時に達成
する、この装置をお奨めいたします。 

ご清聴下さいまして誠にありがとう 
ございました 


