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光触媒がその性能を発揮する為には目的の基盤に光触媒酸化チタンの
皮膜を形成し、UVや可視光の力を使い、そこに微細で有害な菌や臭い分
子や汚れ成分等の有機物を接触させる必要が有ります。（接触分解）
建物外壁に塗布：外壁が長期間奇麗な状態に保たれ、建物の価値に

大きく影響します。
窓ガラスに塗布：ほぼ清掃の必要が無く清掃費用軽減が可能です。
室内壁等に塗布：壁や取手等の菌ウイルスや浮遊菌も減少します。

Cu担持により暗所でも菌ウイルスの不活性化が可能。
ホルムアルデヒド等（VOC）のシックハウス症候群の
原因物質や生活臭等の嫌な臭いを分解除去します。

効果

光触媒は原理の確立した、優れた環境対策技術ですが、実用化においては難しい問
題を抱えていました。光触媒は酸化チタンにより微細な有機物を分解する技術であり
ながら、有機性のバインダーを使って様々な基盤に被膜を形成せざるを得ないと言う
矛盾を抱えていたからです。当社では完全無機のペルオキソチタン酸をバインダーと
して使い、この問題を解決し、業界トップクラスの耐久性と分解力を持つ皮膜を基板の
種類を問わず形成する事が可能になりました。
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創業30年、4000件の施工実績、様々な基盤に高分解力高耐久性の無機の光触媒皮膜を形成可能

ｾﾙﾌｸﾘｰﾆﾝｸﾞ機能：建物外壁全般、ガラス、ビニールハウス、コンクリート、
ソーラーパネル、テント、船舶、飛行機、その他交通機関、
海岸に隣接する建物や構築物の塩害対策

抗菌/抗ウイルス：公共施設、医療介護福祉施設、食品・飲食関係施設、車内、

菌ウイルス対策を要する施設、取っ手やドアノブ等の部位
ガス分解・消臭：医療介護福祉施設、車内、トイレ、食品関連施設、ペット関連

施設、青果物鮮度保持、花卉類開花時期調整（エチレン分解）
空調機、空気清浄機：空調機吹き出し部分等、大型空調機、

空気清浄機、等に取り付ける光触媒フィルター

株式会社ティオシステムズ

建物内外壁やガラスの防汚・抗菌・抗ウイルス・消臭・有害ガス分解

⚫ 完全無機バインダー

強い接着力を持つペルオキソチタン酸を無機のバインダーとして実

用化した事で、非常に高い耐久性を持たせることに成功しました。有機
性のバインダーが主流の現在の光触媒業界においては、恐らく最も長
い期間効果が持続します。当社では基盤の寿命に準じる期間効果が
持続すると公言しています。

⚫ 二層工法

現在主流の酸化チタンと有機性バインダーを混合して塗布する方法

では、酸化チタンがバインダーに埋もれて、10％～20％しか表面に露
出していないと言われており、十分な効果が発揮できません。そこで当
社では無機バインダーを基盤に塗布し（第一層）その上から酸化チタン
を塗布する二層工法で酸化チタンが100％露出する、分解力の強い皮
膜を形成する事に成功しました。

⚫ 無毒性

有機溶剤フリーの酸化チタンだけの皮膜で常温塗布が可能です。現

場で簡単にコーティング出来、速乾性があるので、建物等もすぐ使用
可能です。さらに粉体ではなく、ゾル状の酸化チタンなので沈殿する事
は無く、通常の粒子の1/3のサイズで、高い活性力を持っています。
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